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GS 40-200 172 1.1
1.5
2.2
2.2

10,3 - 10,3 10,3 10,2 10,2 10,0 9,8 9,6 9,1 8,8 -
GS 40-200 189 12,5 - 12,5 12,5 12,4 12,3 12,1 11,9 11,6 11,3 10,9 -
GS 40-200 205 14,8 - 14,8 14,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,0 13,7 13,3 12,3
GS 40-200 219 16,7 - 16,7 16,7 16,6 16,4 16,3 16,1 15,8 15,3 14,9 12,4

Model Diameter Q = Flow rate
m3/h 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 36
l/min 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600

H = Head [m]

KW

Model

GS 50-200 171 2.2
2.2
3
4

4
5.5
5.5
2.2
3
4

4
5.5

5.5
7.5
7.5
11
11
15
15

3
3

10,2 10,2 10,1 9,9 9,7 9,1 8,6 8,0 7,1 - - - - - - - - -
GS 50-200 188 12,3 12,2 12,2 12,1 12,0 11,5 10,9 9,8 9,1 - - - - - - - - -
GS 50-200 203 14,5 14,5 14,5 14,4 14,2 13,7 13,2 12,4 11,5 10,4 - - - - - - - -
GS 50-200 219 16,8 16,8 16,8 16,7 16,4 15,9 15,2 14,5 13,5 12,3 - - - - - - - -

Q = Flow rate
m3/h 0 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114 126
l/min 0 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2100

H = Head [m]

Diameter KW

GS 50-250 210 16,2 16,1 15,9 15,7 15,4 15,1 14,6 14,0 - - - - - - - - - -
GS 50-250 221 18,0 17,9 17,7 17,5 17,2 16,9 16,4 16,0 - - - - - - - - - -
GS 50-250 238 20,7 20,7 20,6 20,5 20,2 19,9 19,6 18,9 18,2 - - - - - - - - -
GS 50-250 254 23,5 23,4 23,3 23,2 23,0 22,7 22,2 21,6 20,9 - - - - - - - - -
GS 50-250 270 26,4 26,3 26,1 25,9 25,6 25,2 24,7 24,0 23,1 22,1 - - - - - - - -
GS 65-200 162 8,5 - 8,5 8,5 8,4 8,3 8,2 8,0 7,7 - - - - - - - - -
GS 65-200 183 11,0 - 11,0 11,0 10,8 10,8 10,6 10,4 10,2 10,1 - - - - - - - -
GS 65-200 203 13,7 - 13,7 13,7 13,7 13,7 13,6 13,6 13,5 13,3 13,1 12,8 - - - - - -
GS 65-200 219 16,0 - 16,0 16,0 16,0 16,0 15,9 15,7 15,5 15,2 14,8 14,2 13,1 - - - - -
GS 65-250 215 15,3 - 15,2 15,1 15,0 14,9 14,8 14,6 14,3 14,0 13,6 13,1 12,7 12,0 - - - -
GS 65-250 237 18,7 - 18,7 18,7 18,6 18,6 18,5 18,3 18,0 17,7 17,3 16,8 16,4 15,5 - - - -
GS 65-250 254 21,7 - 21,7 21,7 21,6 21,6 21,4 21,2 21,0 20,7 20,2 19,7 19,1 18,5 17,8 - - -
GS 65-250 273 25,1 - 25,1 25,0 24,9 24,7 24,5 24,3 24,0 23,6 23,2 22,6 22,1 21,3 20,5 - - -
GS 65-315 261 25,2 - - 24,6 24,5 24,4 24,2 24,0 23,7 23,3 22,9 22,3 21,8 20,9 20,2 18,8 - -
GS 65-315 282 28,7 - - 28,7 28,6 28,4 28,2 28,0 27,8 27,6 27,1 26,7 26,2 25,5 24,7 23,3 - -
GS 65-315 303 32,7 - - 32,7 32,6 32,5 32,3 32,1 31,8 31,5 31,1 30,7 30,2 29,7 29,0 27,8 25,9 -
GS 65-315 320 36,1 - - 36,1 35,9 35,8 35,6 35,4 35,1 34,8 34,4 34,1 33,5 33,0 32,4 31,6 29,0 26,7



Diameter Q = Flow rate
m3/h 0 30 48 60 78 90 108 120 132 150 168 180 198 210 240 270
l/min 0 500 800 1000 1300 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000 3300 3500 4000 4500

H = Head [m]

Model KW

GS 80-160 137 1.5
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3
4
3
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5,3 5,1 4,9 4,6 4,3 4,0 3,6 - - - - - - - - -
GS 80-160 150 6,8 6,7 6,4 6,2 5,8 5,5 5,0 4,5 - - - - - - - -
GS 80-160 164 8,4 8,2 8,1 8,0 7,8 7,6 7,2 6,8 6,3 - - - - - - -
GS 80-160 177 10,0 9,8 9,7 9,6 9,5 9,1 8,9 8,5 7,8 7,2 - - - - - -
GS 80-200 165 8,5 8,4 8,2 8,0 7,8 7,5 7,1 6,7 - - - - - - - -
GS 80-200 185 11,2 11,0 11,0 11,0 10,8 10,6 10,2 9,9 9,3 - - - - - - -
GS 80-200 200 13,4 13,4 13,3 13,1 13,0 12,9 12,5 12,1 11,4 - - - - - - -
GS 80-200 205 14,1 14,0 14,0 14,0 13,9 13,9 13,7 13,5 13,0 12,7 - - - - - -
GS 80-200 222 16,4 16,4 16,4 16,4 16,3 16,2 16,0 15,8 15,3 14,9 - - - - - -
GS 80-250 220 16,1 16,1 15,9 15,7 15,4 15,0 14,2 13,4 12,7 - - - - - - -
GS 80-250 238 19,1 19,0 18,9 18,7 18,4 18,1 17,4 16,9 16,3 14,7 - - - - - -
GS 80-250 255 22,1 22,0 22,0 21,9 21,6 21,3 20,7 20,1 19,6 18,1 - - - - - -
GS 80-250 270 24,7 24,7 24,7 24,6 24,3 23,9 23,2 22,5 21,7 20,3 18,7 - - - - -
GS 100-315 289 30,0 - 30,0 30,0 29,9 29,7 29,4 28,9 28,2 27,4 26,0 25,1 23,4 - - -
GS 100-315 312 34,9 - 34,9 34,9 34,8 34,6 34,3 34,0 33,7 32,9 31,8 31,0 29,8 28,3 - -
GS 100-315 320 34,5 - 34,3 34,2 33,7 33,4 33,2 32,7 32,3 30,7 29,1 26,1 - - - -
GS 100-400 350 40,8 - 40,8 40,8 40,7 40,7 40,3 39,9 39,2 38,5 37,2 36,0 34,2 32,9 - -
GS 100-400 381 48,7 - 48,6 48,5 48,5 48,1 47,6 47,3 46,7 45,8 44,2 43,5 41,3 40,3 36,8 -
GS 100-400 412 57,8 - - 57,6 57,5 57,5 57,3 57,0 56,5 55,9 55,0 54,3 53,1 51,9 48,8 45,5

Model Diameter Q = Flow rate
m3/h 0 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600
l/min 0 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000

H = Head [m]

KW

GS 125-250 213 14,6 14,6 14,4 14,1 13,7 12,9 12,0 10,8 - - - - - - - - - - -
GS 125-250 233 17,3 17,1 17,0 16,8 16,4 15,8 14,9 13,8 - - - - - - - - - - -
GS 125-250 254 20,9 20,9 20,7 20,4 20,1 19,6 18,8 17,9 16,7 15,4 - - - - - - - - -
GS 125-250 274 24,4 24,4 24,3 24,2 24,0 23,8 23,2 22,7 21,9 21,0 19,8 - - - - - - - -
GS 125-315 259 21,7 21,6 21,2 20,3 19,2 17,7 16,0 14,4 10,9 9,2 - - - - - - - - -
GS 125-315 284 26,4 26,4 26,0 25,5 24,7 23,6 22,1 20,2 18,1 16,0 13,3 - - - - - - - -
GS 125-315 309 31,8 31,7 31,3 30,9 30,1 29,3 28,0 26,5 24,6 22,8 20,2 - - - - - - - -
GS 125-315 334 38,3 37,8 37,6 37,0 36,5 35,9 34,7 33,4 31,9 30,0 28,1 26,0 - - - - - - -
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Model Diameter Q = Flow rate
m3/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114 126
l/min 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2100

H = Head [m]

KW

GS 40-200 172 41,2 - 41,2 41,1 40,9 40,5 40,1 39,2 37,8 36,8 35,3 - - - - - - - -
GS 40-200 189 50,0 - 50,0 49,8 49,6 49,2 48,6 47,8 46,5 45,6 44,0 41,9 - - - - - - -
GS 40-200 205 59,2 - 59,2 59,1 58,8 58,3 57,7 57,1 56,2 55,0 53,5 51,3 49,9 - - - - - -
GS 40-200 219 66,8 - 66,7 66,6 66,4 66,0 65,1 64,8 63,2 62,3 60,2 58,7 56,2 - - - - - -
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GS 50-200 171 40,8 - - - 40,7 40,6 40,4 40,1 39,9 39,8 39,5 38,5 37,3 36,0 34,7 32,5 31,2 - -
GS 50-200 188 49,7 - - - 49,6 49,6 49,5 49,2 49,0 48,1 47,7 46,7 45,9 44,8 43,9 42,2 38,3 - -
GS 50-200 203 58,5 - - - 58,5 58,5 58,0 57,8 57,4 56,8 56,1 55,5 54,7 53,8 52,4 50,7 48,0 43,7 -
GS 50-200 219 67,1 - - - 67,1 67,1 67,1 66,9 66,3 66,0 65,3 64,6 63,7 62,7 61,4 59,8 56,0 51,5 -
GS 50-250 210 65,0 - - - 64,6 64,6 64,5 64,3 64,0 63,4 62,8 61,9 61,2 60,4 59,1 57,3 - - -
GS 50-250 221 71,9 - - - 71,7 71,7 71,5 71,3 71,1 70,8 70,4 70,0 69,5 68,3 67,6 66,1 - - -
GS 50-250 238 83,5 - - - 83,5 83,4 83,2 82,9 82,5 82,0 81,3 80,7 80,2 79,5 78,7 77,5 74,6 - -
GS 50-250 254 94,5 - - - 94,2 94,1 93,9 93,6 93,4 93,2 92,5 92,0 91,1 90,4 89,5 88,0 85,3 - -
GS 50-250 270 105,3 - - - 105,2 105,1 104,9 104,7 104,2 103,7 102,7 101,9 101,3 100,5 99,3 97,5 93,8 91,5 -

Model Diameter Q = Flow rate
m3/h 0 30 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114 120 132 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420
l/min 0 500 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2000 2200 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

H = Head [m]

KW

GS 65-200 162 34,5 34,5 34,5 34,3 34,0 33,7 33,5 33,1 32,8 32,4 31,3 30,1 29,8 - - - - - - - - - - -
GS 65-200 183 44,3 44,3 44,2 44,2 44,1 44,0 43,7 43,4 43,1 42,7 42,1 41,7 41,2 40,0 - - - - - - - - - -
GS 65-200 203 55,4 55,4 55,4 55,3 55,3 55,3 55,1 55,0 54,9 54,9 54,8 54,6 54,3 52,9 - - - - - - - - - -
GS 65-200 219 63,7 63,7 63,7 63,6 63,5 63,4 63,2 63,0 62,8 62,6 61,9 60,8 60,3 59,2 - - - - - - - - - -
GS 65-250 215 61,7 61,6 61,4 61,1 61,0 60,7 60,5 60,2 59,8 59,5 58,5 57,3 55,8 55,0 - - - - - - - - - -
GS 65-250 237 74,9 74,9 74,9 74,9 74,8 74,6 74,6 74,5 74,2 73,8 73,1 72,1 71,3 69,5 65,8 - - - - - - - - -
GS 65-250 254 86,6 86,5 86,5 86,3 86,0 85,9 85,7 85,6 85,3 84,9 84,3 83,4 83,0 81,3 78,8 - - - - - - - - -
GS 65-250 273 100,4 100,4100,4100,3100,1 99,9 99,8 99,5 98,9 98,4 97,6 95,9 95,0 93,6 89,3 - - - - - - - - -
GS 65-315 258 95,5 - 95,1 94,9 94,8 94,6 94,4 94,1 93,7 93,2 92,1 91,1 90,7 88,5 86,2 78,0 - - - - - - - -
GS 65-315 282 114,6 - 114,5114,3114,1113,9113,7113,5112,9112,4111,5110,6110,0108,7105,4 98,8 91,5 - - - - - - -
GS 65-315 303 130,3 - 130,2130,1129,9129,8129,6129,5129,1128,6127,4126,8126,0124,8122,5116,7108,3 99,7 - - - - - -
GS 65-315 320 146,1 - 145,4145,3145,2144,8144,5144,3144,0143,8142,6141,7141,2140,4137,5132,7124,8122,6 - - - - - -
GS 80-160 137 20,8 - - 20,1 19,9 19,8 19,5 19,3 19,1 18,8 18,2 17,8 17,3 16,7 15,8 13,9 - - - - - - - -
GS 80-160 150 26,9 - - 26,3 26,1 25,9 25,8 25,5 25,2 24,9 24,3 24,0 23,8 22,6 21,9 19,8 - - - - - - - -
GS 80-160 164 33,2 - - 32,7 32,6 32,4 32,4 32,3 32,2 32,1 31,9 31,3 31,0 30,5 29,7 27,8 25,2 - - - - - - -
GS 80-160 177 39,6 - - 39,3 39,1 39,0 38,9 38,7 38,6 38,4 38,3 38,0 37,9 37,7 37,5 35,3 33,5 29,9 - - - - - -
GS 80-200 165 34,3 - - - 33,4 33,2 33,1 33,1 32,9 32,7 31,5 30,8 30,5 30,0 29,6 26,9 - - - - - - - -
GS 80-200 185 44,8 - - - 44,5 44,4 44,4 44,2 44,0 43,9 43,4 43,0 42,8 42,5 41,8 39,9 36,7 - - - - - - -
GS 80-200 200 53,3 - - - 53,3 53,2 53,2 53,2 53,2 53,1 53,0 52,8 52,6 52,3 52,1 50,2 47,7 44,4 - - - - - -
GS 80-200 205 55,8 - - - 55,8 55,8 55,7 55,7 55,7 55,7 55,6 55,5 55,5 55,4 55,2 54,5 53,2 51,0 - - - - - -
GS 80-200 222 66,2 - - - 66,2 66,2 66,2 66,1 66,1 66,1 65,9 65,8 65,6 65,2 65,0 64,1 62,4 59,9 56,7 - - - - -
GS 80-250 220 64,7 - - - - 64,0 64,0 63,9 63,9 63,7 63,4 63,0 62,8 62,3 61,7 59,6 56,8 53,4 48,2 - - - - -
GS 80-250 238 75,7 - - - - 75,4 75,3 75,3 75,2 75,2 75,1 74,8 74,7 74,4 74,0 72,1 69,9 65,2 60,3 - - - - -
GS 80-250 255 88,1 - - - - 88,0 88,0 88,0 87,9 87,9 87,8 87,3 87,2 86,9 86,6 85,5 83,2 80,1 76,3 71,8 - - - -
GS 80-250 270 98,3 - - - - 98,2 98,2 98,2 98,1 98,1 98,1 97,9 97,8 97,6 97,0 95,7 93,5 90,0 84,3 81,2 75,8 - - -
GS 100-315L 242 80,7 - - - - - - - - 79,6 79,5 79,2 78,9 78,6 78,2 77,4 74,8 72,8 69,5 65,2 - - - -
GS 100-315L 265 97,9 - - - - - - - - - 96,8 96,6 96,4 96,2 96,0 94,7 93,7 91,4 89,1 86,2 75,7 - - -
GS 100-315L 289 113,7 - - - - - - - - - 113,7113,6113,5113,3113,1112,8112,3111,6110,8109,5104,9 99,6 90,7 -
GS 100-315L 312 139,3 - - - - - - - - - - 139,3139,3139,1139,0138,3137,1135,8133,7130,6128,1123,2117,9112,0

110
132
760



Model Diameter Q = Flow rate
m3/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114 126
l/min 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2100

H = Head [m]

KW

GS 40-200 172 41,2 - 41,2 41,1 40,9 40,5 40,1 39,2 37,8 36,8 35,3 - - - - - - - -
GS 40-200 189 50,0 - 50,0 49,8 49,6 49,2 48,6 47,8 46,5 45,6 44,0 41,9 - - - - - - -
GS 40-200 205 59,2 - 59,2 59,1 58,8 58,3 57,7 57,1 56,2 55,0 53,5 51,3 49,9 - - - - - -
GS 40-200 219 66,8 - 66,7 66,6 66,4 66,0 65,1 64,8 63,2 62,3 60,2 58,7 56,2 - - - - - -
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GS 50-200 171 40,8 - - - 40,7 40,6 40,4 40,1 39,9 39,8 39,5 38,5 37,3 36,0 34,7 32,5 31,2 - -
GS 50-200 188 49,7 - - - 49,6 49,6 49,5 49,2 49,0 48,1 47,7 46,7 45,9 44,8 43,9 42,2 38,3 - -
GS 50-200 203 58,5 - - - 58,5 58,5 58,0 57,8 57,4 56,8 56,1 55,5 54,7 53,8 52,4 50,7 48,0 43,7 -
GS 50-200 219 67,1 - - - 67,1 67,1 67,1 66,9 66,3 66,0 65,3 64,6 63,7 62,7 61,4 59,8 56,0 51,5 -
GS 50-250 210 65,0 - - - 64,6 64,6 64,5 64,3 64,0 63,4 62,8 61,9 61,2 60,4 59,1 57,3 - - -
GS 50-250 221 71,9 - - - 71,7 71,7 71,5 71,3 71,1 70,8 70,4 70,0 69,5 68,3 67,6 66,1 - - -
GS 50-250 238 83,5 - - - 83,5 83,4 83,2 82,9 82,5 82,0 81,3 80,7 80,2 79,5 78,7 77,5 74,6 - -
GS 50-250 254 94,5 - - - 94,2 94,1 93,9 93,6 93,4 93,2 92,5 92,0 91,1 90,4 89,5 88,0 85,3 - -
GS 50-250 270 105,3 - - - 105,2 105,1 104,9 104,7 104,2 103,7 102,7 101,9 101,3 100,5 99,3 97,5 93,8 91,5 -

Model Diameter Q = Flow rate
m3/h 0 30 48 54 60 66 72 78 84 90 102 114 120 132 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420
l/min 0 500 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2000 2200 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

H = Head [m]

KW

GS 65-200 162 34,5 34,5 34,5 34,3 34,0 33,7 33,5 33,1 32,8 32,4 31,3 30,1 29,8 - - - - - - - - - - -
GS 65-200 183 44,3 44,3 44,2 44,2 44,1 44,0 43,7 43,4 43,1 42,7 42,1 41,7 41,2 40,0 - - - - - - - - - -
GS 65-200 203 55,4 55,4 55,4 55,3 55,3 55,3 55,1 55,0 54,9 54,9 54,8 54,6 54,3 52,9 - - - - - - - - - -
GS 65-200 219 63,7 63,7 63,7 63,6 63,5 63,4 63,2 63,0 62,8 62,6 61,9 60,8 60,3 59,2 - - - - - - - - - -
GS 65-250 215 61,7 61,6 61,4 61,1 61,0 60,7 60,5 60,2 59,8 59,5 58,5 57,3 55,8 55,0 - - - - - - - - - -
GS 65-250 237 74,9 74,9 74,9 74,9 74,8 74,6 74,6 74,5 74,2 73,8 73,1 72,1 71,3 69,5 65,8 - - - - - - - - -
GS 65-250 254 86,6 86,5 86,5 86,3 86,0 85,9 85,7 85,6 85,3 84,9 84,3 83,4 83,0 81,3 78,8 - - - - - - - - -
GS 65-250 273 100,4 100,4100,4100,3100,1 99,9 99,8 99,5 98,9 98,4 97,6 95,9 95,0 93,6 89,3 - - - - - - - - -
GS 65-315 258 95,5 - 95,1 94,9 94,8 94,6 94,4 94,1 93,7 93,2 92,1 91,1 90,7 88,5 86,2 78,0 - - - - - - - -
GS 65-315 282 114,6 - 114,5114,3114,1113,9113,7113,5112,9112,4111,5110,6110,0108,7105,4 98,8 91,5 - - - - - - -
GS 65-315 303 130,3 - 130,2130,1129,9129,8129,6129,5129,1128,6127,4126,8126,0124,8122,5116,7108,3 99,7 - - - - - -
GS 65-315 320 146,1 - 145,4145,3145,2144,8144,5144,3144,0143,8142,6141,7141,2140,4137,5132,7124,8122,6 - - - - - -
GS 80-160 137 20,8 - - 20,1 19,9 19,8 19,5 19,3 19,1 18,8 18,2 17,8 17,3 16,7 15,8 13,9 - - - - - - - -
GS 80-160 150 26,9 - - 26,3 26,1 25,9 25,8 25,5 25,2 24,9 24,3 24,0 23,8 22,6 21,9 19,8 - - - - - - - -
GS 80-160 164 33,2 - - 32,7 32,6 32,4 32,4 32,3 32,2 32,1 31,9 31,3 31,0 30,5 29,7 27,8 25,2 - - - - - - -
GS 80-160 177 39,6 - - 39,3 39,1 39,0 38,9 38,7 38,6 38,4 38,3 38,0 37,9 37,7 37,5 35,3 33,5 29,9 - - - - - -
GS 80-200 165 34,3 - - - 33,4 33,2 33,1 33,1 32,9 32,7 31,5 30,8 30,5 30,0 29,6 26,9 - - - - - - - -
GS 80-200 185 44,8 - - - 44,5 44,4 44,4 44,2 44,0 43,9 43,4 43,0 42,8 42,5 41,8 39,9 36,7 - - - - - - -
GS 80-200 200 53,3 - - - 53,3 53,2 53,2 53,2 53,2 53,1 53,0 52,8 52,6 52,3 52,1 50,2 47,7 44,4 - - - - - -
GS 80-200 205 55,8 - - - 55,8 55,8 55,7 55,7 55,7 55,7 55,6 55,5 55,5 55,4 55,2 54,5 53,2 51,0 - - - - - -
GS 80-200 222 66,2 - - - 66,2 66,2 66,2 66,1 66,1 66,1 65,9 65,8 65,6 65,2 65,0 64,1 62,4 59,9 56,7 - - - - -
GS 80-250 220 64,7 - - - - 64,0 64,0 63,9 63,9 63,7 63,4 63,0 62,8 62,3 61,7 59,6 56,8 53,4 48,2 - - - - -
GS 80-250 238 75,7 - - - - 75,4 75,3 75,3 75,2 75,2 75,1 74,8 74,7 74,4 74,0 72,1 69,9 65,2 60,3 - - - - -
GS 80-250 255 88,1 - - - - 88,0 88,0 88,0 87,9 87,9 87,8 87,3 87,2 86,9 86,6 85,5 83,2 80,1 76,3 71,8 - - - -
GS 80-250 270 98,3 - - - - 98,2 98,2 98,2 98,1 98,1 98,1 97,9 97,8 97,6 97,0 95,7 93,5 90,0 84,3 81,2 75,8 - - -
GS 100-315L 242 80,7 - - - - - - - - 79,6 79,5 79,2 78,9 78,6 78,2 77,4 74,8 72,8 69,5 65,2 - - - -
GS 100-315L 265 97,9 - - - - - - - - - 96,8 96,6 96,4 96,2 96,0 94,7 93,7 91,4 89,1 86,2 75,7 - - -
GS 100-315L 289 113,7 - - - - - - - - - 113,7113,6113,5113,3113,1112,8112,3111,6110,8109,5104,9 99,6 90,7 -
GS 100-315L 312 139,3 - - - - - - - - - - 139,3139,3139,1139,0138,3137,1135,8133,7130,6128,1123,2117,9112,0

110
132
760



600 660 720 780 840 900 960 1020
1000011000120001300014000150001600017000

- - - - - - - -
- - - - - - - -

66,4 - - - - - - -
83,5 75,4 - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -

90
110

110
160

160
200

200

Model Diameter Q = Flow rate
m3/h 0 180 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570
l/min 0 3000 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500

H = Head [m]

KW

GS 125-250L 213 56,4 56,0 55,6 55,2 54,7 54,0 52,8 51,7 50,6 48,5 46,9 44,0 - -
GS 125-250L 233 68,4 68,0 67,8 67,5 67,1 66,4 65,7 64,8 63,6 62,0 60,2 58,1 55,8 -
GS 125-250L 254 82,4 82,0 82,0 81,8 81,3 80,7 80,1 79,5 78,5 76,9 75,7 73,4 71,8 69,0
GS 125-250L 274 98,0 97,0 96,5 96,2 96,0 95,8 95,6 94,8 94,2 93,4 92,0 90,5 88,3 86,0
GS 125-315 259 86,7 85,9 83,5 81,9 80,4 77,8 75,7 72,9 70,2 66,5 62,1 59,5 - -
GS 125-315 284 105,4 105,4 103,9 102,5 101,5 99,9 98,7 96,5 93,9 91,0 87,5 84,4 80,5 -
GS 125-315 309 126,6 125,3 124,6 123,1 122,5 121,7 120,6 117,9 116,4 113,6 111,6 108,2 105,6 101,7 97,6 - - - - - - -


